PARETI PERIMETRALI IN LATERIZIO - ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE - Pannello 403.116
Campo di impiego: l’isolamento in intercapedine delle pareti perimetrali in laterizio sarà realizzato con pannelli in lana di roccia semirigidi denominati Rockwool 403.116;

· Descrizione: pannello monodensità rivestito su un lato con carta Kraft politenata avente funzione di freno a vapore.
· Formato: 1350x600 mm e spessore: (…….) mm.

· Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,035 W/mK secondo UNI EN 12667, 12939.

· Densità nominale: 80 kg/m3 secondo UNI EN 1602

· Classe di reazione al fuoco: euroclasse F secondo UNI EN 13501-1.

· Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1 secondo UNI EN 12086. 

Il rivestimento di carta Kraft politenata presenterà un valore di Sd (spessore d’aria equivalente) pari a 0,41m.
Lo strato isolante dovrà essere posato con la superficie rivestita di carta kraft rivolta verso l’ambiente riscaldato.

Il prodotto denominato Rockwool 403.116, sarà inoltre accompagnato dal Marchio Euceb a garanzia della biosolubilità e del rispetto della nota Q della direttiva Europea 97/69/CE.

