PARETI DIVISORE A SECCO - ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE – Pannello Acoustic 225
Campo di impiego: l’isolamento in intercapedine delle pareti divisorie in gessofibra o cartongesso sarà realizzato con pannelli in lana di roccia semirigidi denominati Rockwool Acoustic 225
_       
· Descrizione: pannello monodensità non rivestito.

· Formato: 1200x600 mm e spessore: (…….) mm.

· Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,035 W/mK secondo UNI EN 12667, 12939.

· Densità nominale:  70 kg/m3 secondo UNI EN 1602
· Classe di reazione al fuoco: euroclasse A1. secondo UNI EN 13501-1.
· Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1 secondo UNI EN 12086.

Il prodotto .......… sarà accompagnato da certificato n…................…. dell’istituto Giordano di Bellaria in cui si attesta che la partizione descritta in tabella e caratterizzata da Rw pari a …...dB. 

Descrizione stratigrafia testata in laboratorio

· Orditura metallica .......…… in acciaio zincato sp. …... mm con guide a U di dimensioni .….x..…. mm e montanti a C di dimensioni …..x….. mm posti ad interasse di ……mm,

· Doppia orditura metallica parallela .........…… in acciaio zincato sp. ….... mm con guide a U di dimensioni .….x…... mm e montanti a C di dimensioni…..x….. mm posti ad interasse di …… mm,

isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo …….. dello spessore di ….... mm.

Pannelli in lana di roccia denominati Rockwool acoustic 225 densità  70 kg/m3 posti tra i montanti

· della struttura

· di entrambe le strutture.

· Intercapedine da …...... mm di aria tra le strutture e singola lastra di gessofibra/gesso rivestito ……., spessore 12,5 mm avvitata alla prima orditura metallica

_ 

· Rivestimento in lastre di gesso rivestito ………….., spessore 12,5 mm,

· Rivestimento in doppio strato di lastre di gesso rivestito ………….., spessore 12,5 mm,

avvitate all’orditura metallica e quindi stuccate sui giunti
Spessore totale della partizione ……….. mm

Il prodotto denominato Rockwool …........, sarà inoltre accompagnato dal Marchio Euceb a garanzia della biosolubilità e del rispetto della nota Q della direttiva Europea 97/69/CE.

